
 TD 9 TD 13 TD 16 TD 33 

PUISSANCE 9.9 kw 13.2 kw 16.5 kw 
33.0 
kw 

VOLUME 
DE 

VAPEUR 
15 kg/h 20 kg/h 25 kg/h 50 kg/h 

HAUTEUR 750mm 750mm 750mm 750mm 

TD 23 

23.1 kw 

34 kg/h 

750mm 

LONGUEUR 750mm 750mm 750mm 900mm 900mm 

LARGEUR 310mm 310mm 310mm 310mm 500mm 

FUSIBLE 16 A 20 A 25 A 35 A 50 A 

                   Production de vapeur  
instantanée à  température et débit constants 

   Solution respectueuse de l’environnement pour optimiser les 
 
          DESINFECTION   DES  GROUPES  D’EMBOUTEILLAGE 
 
                   DESINFECTION  DES  BARRIQUES 
 
                                DETARTRAGE  DES  CUVES  INOX 

Grande facilité d’emploi 
 

Vapeur disponible,  après 2 minutes de  
     mise en route 

Sans pollution atmosphérique de la cave 

Consommation en eau de 15 à 50 litres/heure 

Vapeur d’eau est à env. 110°C  
     à la sortie de l’appareil 

Détartrage très facile 

Structure en acier inoxydable 

Surpression  maxi  : 2.5 bar 

Tél./Fax:  03 88 82 77 43 
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